SEZIONE SOLARE TERMICO
CIRCOLAZIONE NATURALE

TUBAZIONE TIPO
"MULTISTRATO"

COMUNE DI AVETRANA

Provincia di Taranto

INTERVENTO MIRATO AL MIGLIORAMENTO GLOBALE
DELL'EDIFICIO DAL PUNTO DI VISTA
ENERGETICO-IMPIANTISTICO E DI RIQUALIFICAZIONE DI
PARTI DELL'EDIFICIO,

ISTITUTO SCOLASTICO "GIOVANNI XXIII" - AVETRANA

PROGETTO ESECUTIVO

ALLA RETE DEI' SERVIZI
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IMPIANTO SOLARE TERMICO

A CIRCOLAZIONE NATURALE
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A CIRCOLAZIONE NATURALE
PANELLO DA 2,60 mq e
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NOTE GENERALI:

1_TUTTE LE QUOTE INDICATE SU QUESTO GRAFICO VANNO VERIFICATE IN CANTIERE

2_LA QUOTA DI RIFERIMENTO < 0.00 > SI RIFERISCE ALLA QUOTA STRADALE ATTUALE FINITA DI VIA MAZZINI

PIANTA PIANO COPERTURA

ALLA RETE DEI SERVIZI

DAL PANNELLO SOLARE TERMICO
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C)NUO\/A TUBAZIONE SOTTOTRACCIA IN' FACCIATA

PREDISPOSIZIONE Al SERVIZI IGIENICI
PIANO PRIMO
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SCHEMA RETE
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ACCUMULATORE TERMICO 140 LT
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COLLETTORE SOLARE 2,57 mq
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ALLA RETE DEI SERVIZI
TUBAZIONE IN PEX DN 32 CON ISOLAMENTO
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SOLAIO COPERTURA /

SOLAIO PIANO PRIMO

MURATURA ESTERNA
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ALLA RETE DEI SERVIZI

SCHEMA FUNZIONALE DEL SISTEMA SOLARE TERMICO




