
Realizzazione di cunicolo
areato e nuovo marciapiede

la quale dev'essere sempre rivolta nella direzione dello sguardo di

dall'alto verso il basso; su casseri e griglie è impressa una freccia,

N.B.: la posa degli elementi deve avvenire da destra verso sinistra,

3^ fila

2^ fila

1^ fila

chi posa gli elementi.

PARTICOLARE COSTRUTTIVO
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Pavimento

Massetto in c.a 7 cm

Rete elettro saldata
Ø 6/10"

Igloo 50x35 cm

Massetto in c.a 5 cm
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Realizzazione di cunicolo
areato
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Solaio in LATERO-CEMENTO

Intonaco interno

Giunto con
malta cementizia

Parapetto con CONCI

Mappetta superiore in CLS
per livellamento

Malta di allettamento

Barriera al VAPORE con foglio di polietilene
Sp=0.5mm semplicemente posato  sull'estradosso
liscio del solaio con sormonto dei fogli e risvolto sulle
pareti

Massetto per le pendenze con CLS tipo ISOCAL
(CLS + POLISTIROLO)
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Cordolo in c.a.
18x20 cm

Lisciatura con malta cementizia

Doppio strato di GUAINA impermeabilizzante
bituminosa in poliestere da 4 mm

Malta cementizia di allettamento

Pavimento con mattoni di cemento

Sigillatura dei mattoni con boiacca di cemento
e asfalto a caldo o con emulsione bituminosa

Muratura di tamponamento esistente

Intonaco esterno

Trave in c.a. esistente

TXT mm

Polistirene espanso in lastre stampate -
"NEODUR" 10 cm

Massetto "LECAMIX" 6 cm

Guaina in PVC 10 mm

Cordolo

Innalzamento muro
perimetrale

Fissaggio guaina
con stecca in PVC
e vite con tassello

Cordolo coprimuro
con pietra di Trani

PARTICOLARE PACCHETTO DI
COPERTURA IN PROGETTO

PARTICOLARE PACCHETTO DI
COPERTURA STATO DI FATTO

Innalzamento muro
perimetrale

Nuovo pacchetto di
copertura
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Barriera al VAPORE con foglio di polietilene
Sp=0.5mm semplicemente posato  sull'estradosso
liscio del solaio con sormonto dei fogli e risvolto sulle
pareti

Massetto per le pendenze con CLS tipo ISOCAL
(CLS + POLISTIROLO)

Lisciatura con malta cementizia

Doppio strato di GUAINA impermeabilizzante
bituminosa in poliestere da 4 mm

Malta cementizia di allettamento

Pavimento con mattoni di cemento

Sigillatura dei mattoni con boiacca di cemento
e asfalto a caldo o con emulsione bituminosa

Solaio in LATERO-CEMENTO

Intonaco interno

Giunto con
malta cementizia

Parapetto con CONCI

Mappetta superiore in CLS
per livellamento

Malta di allettamento

Muratura di tamponamento esistente

Intonaco esterno

Trave in c.a. esistente

CASSERI MODULARI
SCHEMA DI POSA

TXT mm

Risvolto

Sovrapposizione Polistirene espanso in lastre
stampate - "NEODUR" 10 cm

Massetto "LECAMIX" 6 cm

1° Risvolto

1° STRATO Guaina in
PVC 10 mm

2° STRATO Guaina in
PVC 10 mm

2° Risvolto
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PARTICOLARE TIPICO DI ESECUZIONE DEL PACCHETTO DI

FINITURA DELLA COPERTURA (vista assonometrica)
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